CUBIERTA:  GRAVA, CAPA  SEPARADORA  GEOTEXTIL,
AISLAMIENTO PEX 8cm (4+4), LAMINA IMPERMEABILIZANTE
NO INTEMPERIE PVC , HORMIGON DE PENDIENTE >1.5%,
FORJADO CHAPA COLABORANTE 6+5 SOBRE IPE 200,
FALSO TECHO DE CHAPA ONDULADA MICROPERFORADA
CON LANA DE ROCA 50mm REFORZADA CON VELO

NEGRO POR LA CARA INFERIOR.

ALTURA DE PETO MODIFICADA.

ALBARDILLA/MAL REMATADA.

EN ZONAS NO EJECUTADA LA

210.00

209.10 ,

FACHADA: PANEL DE FIBROCEMENTO DE ALTA
TECNOLOGIA SWISSPEARL O SIMILAR DE ESPESOR
8mm, CAMARA DE AIRE VENTILADA, PERFILES OMEGA
DE ALUMINIO PARA SUJECION DEL PANEL EXTERIOR,
PANEL SANDWICH FONOABSORBENTE ACH CON
80mm DE LANA DE ROCA Y CHAPAS PRELACADAS DE
0.5mm DE ESPESOR (INTERIOR MICROPERFORADA)
SOBRE CORREAS METALICAS.

EJECUTADO PANEL SANDWICH. NO SE HA COLOCADO LA
SUBESTRUCTURA AUXILIAR DEL PANEL SWISSPEARL

L

MODIFICACION ESTRUCTURA. YOLADIZO
ATIRANTADO.

O

[]

—ALTURA PETO PROYECTO ‘@

ALTURA PETO CONSTRUIDO SUBESTRUCTURA EJECUTADA.PANEL
SWISSPEARL, ALBARDILLA Y REMATE

INFERIOR NO EJECUTADOS.
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CUBIERTA:  GRAVA, CAPA  SEPARADORA  GEOTEXTIL,
AISLAMIENTO PEX 8cm (4+4), LAMINA IMPERMEABILIZANTE

CUBIERTA:  GRAVA, CAPA  SEPARADORA  GEOTEXTIL,
AISLAMIENTO PEX 8cm (4+4), LAMINA IMPERMEABILIZANTE
NO INTEMPERIE PVC , HORMIGON DE PENDIENTE >1.5%,
FORJADO CHAPA COLABORANTE 6+5 SOBRE IPE 200,
FALSO TECHO DE CHAPA ONDULADA MICROPERFORADA
CON LANA DE ROCA 50mm REFORZADA CON VELO

NO INTEMPERIE PVC, HORMIGON DE PENDIENTE >1.5%,
FORJADO CHAPA COLABORANTE 6+5 SOBRE IPE 200,
FALSO TECHO HERAKUSTIK 35mm FIJADO SOBRE PERFILES

SUMIDEROS NO
SANEAMIENTO (
EJECUTADAY)

CONECTADOS A RED
BAJANTES NO

CD
FALSOS TECHOS NO EJECUTADOS. CAMARA AIRE MODIFICADA.

NUEVA CAPA DE GRAVA DE ESPESOR INSUFICIENTE. NO SOBRESALEN LOS
PARAGRAVILLAS.

CARPINTERIA DE ALUMINIO RPT. VIDRIO CLIMALIT SILENCE
55.15il/20/44.1 Sil 46dB.

CARPINTERIA COLOCADA MODIFICADA RESPECTO DEL PROYECTO
ORIGINAL, FALTA EL VIDRIO.

APOYO DIRECTO DE LA CARPINTERIA SOBRE
SOLERA.

SOLERA EXTERIOR 10cm.
ACABADO CORINDON ANTIDESLIZ.

SUPERFICIE DETERIORADA
ZONAS CON PENDIENTE MAL EJECUTADAS
REMATE DEFECTUOSO EN ENCUENTRO CON PORCHE

S PILAR-SOLERA NO

A
S

PAVIMENTO DEPORTIVO SEGUN PLIEGO, MORTERO
DE NIVELACION, SOLERA HORMIGON ARMADO 20cm
CON AISLAMIENTO TERMICO PEX, LAMINA DE
POLIETILENO, ENCACHADO DRENANTE 20cm

SECCION TIPO D

202.10

NEGRO POR LA CARA INFERIOR.

ALTURA DE PETO MODIFICADA. NO EJECUTADA LA ALBARDILLA.
FALSO TECHO MODIFICADO RESPECTO AL PROYECTO ORIGINAL.
NUEVA CAPA DE GRAVA DE ESPESOR INSUFICIENTE. NO SOBRESALEN LOS

PARAGRAVILLAS.

O O o
07002,00° %0

o0 0000 0O 00 0800000
00 @0 Oooooooooogog)oo 00 %0 06 ooy o

O 0000 00
oo Q007 ooo ooOQooOZ °

211.80

210.00

209.10

CARPINTERIA ~ SIN VIDRIO
COLOCADA EN EL LADO
LONGITUDINAL. NO SE HAN
COLOCADO PRECERCOS EN
EL FRONTAL.

COLECTOR NO GARANTIZA LA PENDIENTE
SUFICIENTE

ESTRUCTURA ACERO SOPORTES HEA 200

FACHADA: PANEL DE FIBROCEMENTO DE ALTA
TECNOLOGIA SWISSPEARL O SIMILAR DE ESPESOR
8mm, CAMARA DE AIRE VENTILADA, PERFILES OMEGA
DE ALUMINIO PARA SUJECION DEL PANEL EXTERIOR,
PANEL SANDWICH FONOABSORBENTE ACH CON
80mm DE LANA DE ROCA Y CHAPAS PRELACADAS DE
0.5mm DE ESPESOR (INTERIOR MICROPERFORADA)
SOBRE CORREAS METALICAS. EN INTERIOR MEDIO PIE
LADRILLO PERFORADO, ENFOSCADO, ACABADO CON
ZOCALO SIMILAR A PAVIMENTO DEPORTIVO HASTA
3,00m.

CERRAMIENTO INTERIOR PANEL FONOABSORBENTE
LUXSONOR O SIMILAR CON 80mm DE LANA DE ROCA
SOBRE PERFILERIA METALICA.

EJECUTADO PANEL SANDWICH Y SUBESTRUCTURA AUXILIAR DEL
PANEL SWISSPEARL (FIJADA DIRECTAMENTE AL PANEL SANDWICH)

204.36

v

NO SE VE LA LAMINA IMPERMEABILIZANTE
DEBE SUBIR AL MENOS 15cm Y

REMATARSE SEGUN CTE-DB-HS

MODIFICADA LA ALTURA DE LA
CARPINTERIA

L

]

AISLAMIENTO EN EL

— Z

MURO HORMIGON ARMADO DE 25cm
IMPERMEABILIZADO AL EXTERIOR HASTA 20cm |\ =
SOBRE COTA ACERA Y SOBRE CORONACION
MURO  MEDIANTE  IMPRIMACION+LAMINA
ASFALTICAS Y  MEMBRANA  DRENANTE
DANODREN H-25 DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD NODULADO.

DRENAJE PERIMETRAL CON TUBO DRENANTE
DE PVC CORRUGADO Y ENCACHADO
FILTRANTE (GRAVILLA+GRAVA).

EN EL INTERIOR, PAVIMENTO DEPORTIVO
SEGUN PLIEGO, MORTERO DE NIVELACION,
SOLERA HORMIGON ARMADO 20cm CON
AISLAMIENTO  TERMICO  PEX, LAMINA DE
POLIETILENO, ENCACHADO DRENANTE 20cm

B

SECCION TIPO A

ESTRUCTURA ACERO SOPORTES HEA 220

MODIFICADA Al
CARPINTERIAS.

TURA PETO, AFECTANDO A LAS

205.10

202.10

FACHADA: PANEL DE FIBROCEMENTO DE ALTA
TECNOLOGIA SWISSPEARL O SIMILAR DE ESPESOR
8mm, CAMARA DE AIRE VENTILADA, PERFILES OMEGA
DE ALUMINIO PARA SUJECION DEL PANEL EXTERIOR,
PANEL SANDWICH FONOABSORBENTE ACH CON
80mm DE LANA DE ROCA Y CHAPAS PRELACADAS DE
0.5mm DE ESPESOR (INTERIOR MICROPERFORADA)
SOBRE CORREAS METALICAS.

EJECUTADO PANEL SANDWICH Y SUBESTRUCTURA AUXILIAR DEL
PANEL SWISSPEARL (FIJADA DIRECTAMENTE AL PANEL SANDWICH)

SUBESTRUCTURA METALICA.
MODIFICADA LA ALTURA.

CARACTERISTICAS MECANICAS
NECESARIO AISLAMIENTO INTERIOR PARA CUMPLIR HE-1

SECCION TIPO

CUBIERTA: PANEL SANDWICH ACH CON 50mm DE LANA DE ROCA Y
CHAPAS PRELACADAS DE 0.5mm, PENDIENTE 7% (>5%), APOYADO EN

FLECHA APARENTE EXCESIVANECESARIA FICHA TECNICA PARA COMPROBAR

EJECUTADOS, Y

FORMA INCORRECTA.

REMATES ~ PANEL ~ SANDWICH
ALGUNOS
EJECUTADOS DEFICIENTEMENTE O DE

SUBESTRUCTURA  METALICA.  ACABADO

\
\
NO | |
\
\
\

CUBIERTA: PANEL SANDWICH ACH CON 50mm DE LAI}EA DE ROCA'Y
CHAPAS PRELACADAS DE 0.5mm, PENDIENTE 7% (>5%), APOYADO EN
INTERIOR" DE CHAPA
ONDULADA MICROPERFORADA CON LANA DE ROCA  50mm
REFORZADA CON VELO NEGRO POR LA CARA INFERIOR.

FACHADA: PANEL SANDWICH

ACH CON 50mm DE LANA DE
ROCA Y CHAPAS PRELACADAS
DE 0.5mm, FIUADO A
ESTRUCTURA METALICA.
ACABADO INTERIOR DE CHAPA
ONDULADA MICROPERFORADA
CON LANA DE ROCA 50mm
REFORZADA CON VELO NEGRO

FALSO TECHO MODIFICADO RESPECTO AL
PROYECTO ORIGINAL. NECESARIO AISLAMIENTO

INTERIOR PARA CUMPLIR HET. CARPINTERIA ALUMINIO

RPT. VIDRIO CLIMALIT
55.1§il/20/44.1Sil 46dB.

CARPINTERIA ~ SIN  VIDRIO
COLOCADA. NECESARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

POR LA CARA INTERIOR.

FALTAN ALGUNOS REMATES

VIDRIO PARA  COMPROBAR
CUMPLIMIENTO HET.

¥l

O DE LA CHAPA PERFORADA.
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SECCION TRANSVERSAL CERCHAS PISTA

AN EJECUTADO LOS REMA

TES DEL PANEL

CUBIERTA:  GRAVA,  CAPA

AISLAMIENTO PEX 8cm (4+4), LAMINA
INTEMPERIE  PVC  RHENOFOL
HORMIGON DE PENDIENTE >1.5%,
COLABORANTE 6+5 SOBRE IPE 200,

CHAPA ONDULADA

D
B4

SECCION TIPO B

ALTURA PETO MODIFICADA, AFECTANDO A LA DIMENSION DE LAS

CARPINTERIAS. COLOCADOS SOLO LOS PRECERCOS EN LOS
FRONTALES.

DORA  GEOTEXTIL,

CUBIERTA: GRAVA, CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL,
AISLAMIENTO PEX 8cm (444), LAMINA
IMPERMEABILIZANTE NO INTEMPERIE PVC ,
HORMIGON DE PENDIENTE >1.5%, FORJADO CHAPA
COLABORANTE 6+5 SOBRE IPE 200.

ALTURA DE PETO MODIFICADA. NO EJECUTADA LA ALBARDILLA.
NUEVA CAPA DE GRAVA DE ESPESOR INSUFICIENTE. NO
SOBRESALEN LOS PARAGRAVILLAS.

FACHADA: PANEL DE FIBROCEMENTO DE ALTA
TECNOLOGIA SWISSPEARL O SIMILAR DE ESPESOR
8mm, CAMARA DE AIRE VENTILADA, PERFILES EN T DE
ALUMINIO PARA SUJECION DEL PANEL EXTERIOR,
AISLAMIENTO PEX 6écm (3+3), MEDIO PIE LADRILLO
PERFORADO. EN INTERIOR MEDIO PIE LADRILLO
PERFORADO, ENFOSCADO Y ALICATADO EN TODA SU
ALTURA AZULEJO COLOR 20x20cm EN VESTUARIOS Y
ASEOS, JUNTA SUELO EN MEDIA CANA.

EJECUTADA SUBESTRUCTURA PANEL SWISSPEARL (ANCLAJE EN T) Y
COLOCADO EL AISLAMIENTO.

REMATE SUPERIOR DE IMPERME

IMPERMEABILIZANTE
O EQUIVALENTE,
FORJADO CHAPA
FALSO TECHO DE
MICROPERFORADA.

BILIZACION EJECUTADO PARCIALMENTE.

L LH (AISLAMIENTO DETERIORADO
DES, MOHO).
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FALSO TECHO HERAKUSTIK 120x120 MODULAR . -
DESMONTABLE DE  35mm CON  FAJEADOS FALSO TECHD VINILICO MODULAR —
~ FALSO TECHO SIN EJECUTAR. ES NECESARIO)D ASLAMIENTO —
PERIMETRALES DE CARTON YESO PINTADO COLOR Y e o e —
LANA ROCA 50mm
FALSO TECHO SIN EJECUTAR. —
SEPARACION| | PASILLO/VESTUARIOS:  MEDIQ  PIE —
LADRILLO |PERFORADO, ENFOSCADO Y AlICATADO —
AZULEJO |[COLOR [20x20cm HASTA 2,10m |Y| LUEGO ]
PINTADO |EN PASILLO Y EN TODA SU ALTURA EN —
VESTUARIOS | Y | ASEOS, CARPINTERIA  ALUMINIO —
VIDRIO [TRASLUCIDO EN ZONA CERCHAS| SEGUN
PLANOS| CARPINTERIA , —
ALICATADOS Y PRECERCOS EN CARPINTERIAS EJECUTADOS. —
203.00 I
7
{
!
Al SUBESTRUCTURA  PANEL '
ARL} ANCLAJE EN T.
202.10

20cm

s MURO HORMIGON ARMADO DE 25cm IMPERMEABILIZADO AL EXTERIOR HASTA 20cm
b : SOBRE COTA ACERA Y SOBRE CORONACION MURO MEDIANTE IMPRIMACION +
49 LAMINA ASFALTICAS Y MEMBRANA DRENANTE DANODREN H-25 DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD NODULADO. DRENAJE PERIMETRAL CON TUBO DRENANTE DE PVC

< CORRUGADO Y ENCACHADO FILTRANTE (GRAVILLA+GRAVA).
PAVIMENTO GRES, MORTERO DE NIVELACION, SOLERA HORMIGON ARMADO 20cm

< CON AISLAMIENTO TERMICO PEX, LAMINA DE POLIETILENO, ENCACHADO DRENANTE

EN EL INTERIOR,
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